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APPARECCHI AUTONOMI DI EMERGENZA  IP42 
EMERGENCY LIGHTING FITTINGS IP42

L’apparecchio è costruito in tecnopolimero 
termoresistente e antiurto, resistente alla fiamma, 
agli agenti atmosferici e chimici.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
Ricarica: 12 h.  - autonomia: 1 h e 3 h
Accumulatori al Ni-Cd ad alta temperatura 1,5 Ah
(vita presunta accumulatori: 4 anni).
Spia luminosa di presenza rete e regolarità della 
ricarica.
Circuito di protezione di fine carica.
Installabile su superfici normalmente infiammabili.
Conformi alle norme EN60598-1 / EN60598-2-22
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Grado di protezione IP42.

Lighting fittings with body made of techno polymer 
thermo resistant and anti shock, flame resistant 
chemical and atmospheric agents.
Feeding: 230 V - 50 Hz.
Recharge: 12 h. - autonomy: 1 h and 3 h.
Ni - Cd batteries at high temperature 1,5 Ah 
(foreseen life batteries: 4 years).
Luminous indicator for power presence and 
correct recharging.
Recharging finish protection circuit.
Suitable mounting on flammable surfaces.
According to EN60598-1 / EN60598-2-22  
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Protection degree IP42.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

AUTONOMIA        
AUTONOMY     

  Watt     h

LUCE NON PERMANENTE / LIGHT NOT PERMANENT
04.01.04.01.00000100 6 G5 FLU 1

04.01.04.01.00000101 8 G5 FLU 1

04.01.04.01.00000102 6 G5 FLU 3

04.01.04.01.00000103 8 G5 FLU 3

LUCE PERMANENTE / LIGHT PERMANENT
04.01.04.01.00000104 6 G5 FLU 1

04.01.04.01.00000105 6 G5 FLU 3

Plafoniere emergenza 
Emergency lightings
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APPARECCHI AUTONOMI DI EMERGENZA  IP40 
EMERGENCY LIGHTING FITTINGS IP40

L’apparecchio è costruito in tecnopolimero 
termoresistente e antiurto, resistente alla fiamma, 
agli agenti atmosferici e chimici.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
Ricarica: 12 h. - autonomia 1 h e 3 h
Accumulatori al Ni-Cd ad alta temperatura 1,5 Ah
(vita presunta accumulatori: 4 anni).
Spia luminosa di presenza rete e regolarità della 
ricarica.
Circuito di protezione di fine carica.
Installabile su superfici normalmente infiammabili.
Conformi alle norme EN60598-1 / EN60598-2-22
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Grado di protezione IP40.

Lighting fittings with body made of techno polymer 
thermo resistant and anti shock, flame resistant 
chemical and atmospheric agents.
Feeding: 230 V - 50 Hz.
Recharge: 12 h. - autonomy 1 h and 3 h.
Ni - Cd batteries at high temperature 1,5 Ah 
(foreseen life batteries: 4 years).
Luminous indicator for power presence and 
correct recharging.
Recharging finish protection circuit.
Suitable mounting on flammable surfaces.
According to EN60598-1 / EN60598-2-22  
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Protection degree IP40.

Plafoniere emergenza 
Emergency lightings

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

AUTONOMIA        
AUTONOMY     

TIPO        
TYPE 

  Watt     h

LUCE NON PERMANENTE / LIGHT NOT PERMANENT
04.01.04.01.00000200 8 G5 FLU 1 A

04.01.04.01.00000201 11 2G7 PL 1 A

04.01.04.01.00000202 18 2G11 PL 1 A

04.01.04.01.00000203 8 G5 FLU 3 A

04.01.04.01.00000204 11 2G7 PL 3 A

LUCE PERMANENTE / LIGHT PERMANENT
04.01.04.01.00000205 8 G5 FLU 1 A

04.01.04.01.00000206 11 2G7 PL 1 A

04.01.04.01.00000207 18 2G11 PL 1 A

04.01.04.01.00000208 8 G5 FLU 3 A

04.01.04.01.00000209 11 2G7 PL 3 A

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

AUTONOMIA        
AUTONOMY     

TIPO        
TYPE 

  Watt     h

LUCE NON PERMANENTE / LIGHT NOT PERMANENT
04.01.04.01.00000210 8 G5 FLU 1 B

04.01.04.01.00000211 11 2G7 PL 1 B

04.01.04.01.00000212 18 2G11 PL 1 B

04.01.04.01.00000213 8 G5 FLU 3 B

04.01.04.01.00000214 11 2G7 PL 3 B

LUCE PERMANENTE / LIGHT PERMANENT
04.01.04.01.00000215 8 G5 FLU 1 B

04.01.04.01.00000216 11 2G7 PL 1 B

04.01.04.01.00000217 18 2G11 PL 1 B

04.01.04.01.00000218 8 G5 FLU 3 B

04.01.04.01.00000219 11 2G7 PL 3 B

“A”

“B”
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APPARECCHI AUTONOMI DI EMERGENZA  IP65 
EMERGENCY LIGHTING FITTINGS IP65

L’apparecchio è costruito in tecnopolimero 
termoresistente e antiurto, resistente alla fiamma, 
agli agenti atmosferici e chimici.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
Ricarica: 12 h. - autonomia 1 h e 3 h
Accumulatori al Ni-Cd ad alta temperatura 1,5 Ah
(vita presunta accumulatori: 4 anni).
Spia luminosa di presenza rete e regolarità della 
ricarica.
Circuito di protezione di fine carica.
Installabile su superfici normalmente infiammabili.
Conformi alle norme EN60598-1 / EN60598-2-22
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Grado di protezione IP65.

Lighting fittings with body made of techno polymer 
thermo resistant and anti shock, flame resistant 
chemical and atmospheric agents.
Feeding: 230 V - 50 Hz.
Recharge: 12 h. - autonomy 1 h and 3 h.
Ni – Cd batteries at high temperature 1,5 Ah 
(foreseen life batteries: 4 years).
Luminous indicator for power presence and 
correct recharging.
Recharging finish protection circuit.
Suitable mounting on flammable surfaces.
According to EN60598-1 / EN60598-2-22  
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Protection degree IP65.

Plafoniere emergenza 
Emergency lightings

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

AUTONOMIA        
AUTONOMY     

  Watt     h

LUCE NON PERMANENTE / LIGHT NOT PERMANENT
04.01.04.01.00000300 18 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000301 24 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000302 18 2G11 PL 3

04.01.04.01.00000303 24 2G11 PL 3

LUCE PERMANENTE / LIGHT PERMANENT
04.01.04.01.00000304 18 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000305 24 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000306 18 2G11 PL 3

04.01.04.01.00000307 24 2G11 PL 3



502  >Pu
bb

lic
az

io
ne

 S
pi

na
 G

ro
up

 S
.r.

l. 
 V

ie
ta

ta
 la

 ri
pr

od
uz

io
ne

. T
ut

ti 
i d

iri
tti

 ri
se

rv
at

i. 
 •  

 S
pi

na
 G

ro
up

 S
.r.

l. 
pu

bl
ic

at
io

n.
 N

o 
un

au
th

or
ise

d 
co

py
in

g:
 a

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

APPARECCHI AUTONOMI DI EMERGENZA  IP65 
EMERGENCY LIGHTING FITTINGS IP65

L’apparecchio è costruito in tecnopolimero 
termoresistente e antiurto, resistente alla fiamma, 
agli agenti atmosferici e chimici.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
Ricarica: 12 h. - autonomia 1 h e 3 h
Accumulatori al Ni-Cd ad alta temperatura 1,5 Ah
(vita presunta accumulatori: 4 anni).
Spia luminosa di presenza rete e regolarità della 
ricarica.
Circuito di protezione di fine carica.
Installabile su superfici normalmente infiammabili.
Conformi alle norme EN60598-1 / EN60598-2-22
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Grado di protezione IP65.

Lighting fittings with body made of techno polymer 
thermo resistant and anti shock, flame resistant 
chemical and atmospheric agents.
Feeding: 230 V – 50 Hz.
Recharge: 12 h. – autonomy 1 h and 3 h.
Ni – Cd batteries at high temperature 1,5 Ah 
(foreseen life batteries: 4 years).
Luminous indicator for power presence and 
correct recharging.
Recharging finish protection circuit.
Suitable mounting on flammable surfaces.
According to EN60598-1 / EN60598-2-22 
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Protection degree IP65.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

AUTONOMIA        
AUTONOMY     

TIPO        
TYPE 

  Watt     h

LUCE NON PERMANENTE / LIGHT NOT PERMANENT
04.01.04.01.00000400 8 G5 FLU 1 A

04.01.04.01.00000401 11 2G7 PL 1 A

04.01.04.01.00000402 18 2G11 PL 1 A

04.01.04.01.00000403 8 G5 FLU 3 A

04.01.04.01.00000404 11 2G7 PL 3 A

LUCE PERMANENTE / LIGHT PERMANENT
04.01.04.01.00000405 8 G5 FLU 1 A

04.01.04.01.00000406 11 2G7 PL 1 A

04.01.04.01.00000407 18 2G11 PL 1 A

04.01.04.01.00000408 8 G5 FLU 3 A

04.01.04.01.00000409 11 2G7 PL 3 A

Plafoniere emergenza 
Emergency lightings

“A”

“B”

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

AUTONOMIA        
AUTONOMY     

TIPO        
TYPE 

  Watt     h

LUCE NON PERMANENTE / LIGHT NOT PERMANENT
04.01.04.01.00000400 8 G5 FLU 1 B

04.01.04.01.00000401 11 2G7 PL 1 B

04.01.04.01.00000402 18 2G11 PL 1 B

04.01.04.01.00000403 8 G5 FLU 3 B

04.01.04.01.00000404 11 2G7 PL 3 B

LUCE PERMANENTE / LIGHT PERMANENT
04.01.04.01.00000405 8 G5 FLU 1 B

04.01.04.01.00000406 11 2G7 PL 1 B

04.01.04.01.00000407 18 2G11 PL 1 B

04.01.04.01.00000408 8 G5 FLU 3 B

04.01.04.01.00000409 11 2G7 PL 3 B
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Plafoniere emergenza 
Emergency lightings

APPARECCHI AUTONOMI DI EMERGENZA  IP65 
EMERGENCY LIGHTING FITTINGS IP65

L’apparecchio è costruito in tecnopolimero 
termoresistente e antiurto, resistente alla fiamma, 
agli agenti atmosferici e chimici.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
Ricarica: 12 h. - autonomia 1 h e 3 h
Accumulatori al Ni-Cd ad alta temperatura 1,5 Ah
(vita presunta accumulatori: 4 anni).
Spia luminosa di presenza rete e regolarità della 
ricarica.
Circuito di protezione di fine carica.
Installabile su superfici normalmente infiammabili.
Conformi alle norme EN60598-1 / EN60598-2-22
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Grado di protezione IP65.

Lighting fittings with body made of techno polymer 
thermo resistant and anti shock, flame resistant 
chemical and atmospheric agents.
Feeding: 230 V – 50 Hz.
Recharge: 12 h. – autonomy 1 h and 3 h.
Ni – Cd batteries at high temperature 1,5 Ah 
(foreseen life batteries: 4 years).
Luminous indicator for power presence and 
correct recharging.
Recharging finish protection circuit.
Suitable mounting on flammable surfaces.
According to EN60598-1 / EN60598-2-22 
(CEI 340-21 / CEI 34-22).
Protection degree IP65.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

AUTONOMIA   
AUTONOMY     

  Watt     h

LUCE NON PERMANENTE / LIGHT NOT PERMANENT
04.01.04.01.00000500 18 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000501 24 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000502 18 2G11 PL 3

04.01.04.01.00000503 24 2G11 PL 3

LUCE PERMANENTE / LIGHT PERMANENT
04.01.04.01.00000504 18 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000505 24 2G11 PL 1

04.01.04.01.00000506 18 2G11 PL 3

04.01.04.01.00000507 24 2G11 PL 3


