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PLAFONIERA STAGNA CIRCOLARE 
WATER PROOF ROUND FITTING

Plafoniera stagna di forma tonda.
Base in tecnopolimero di colore bianco con diffusore 
semitrasparente in policarbonato.
Tensione di esercizio 250V con cablaggio in classe II.
Portalampada in porcellana  E27.
Protezione meccanica agli urti IK-10.
Possibilità di 4 ingressi predisposti per tubo ad 
innesto rapido 16-20mm; pressacavo; pressaubo.
Diametro Ø 243mm.
Grado di protezione IP55.
Classe isolamento II.

Round lighting fixture.
Base made technopolymer white colour
with semitransparent polycarbonate diffuser.
Rating voltage 250V whit electric cable in class II.
Porcelain lampholder E27.
Mechanical protection IK-10.
Four different entries suitable for quick connection
for tube fittings 16 or 20mm; cable gland, pipe 
coupling.
Diameter Ø 243mm.
Protection degree IP55.
Isoulation class II.

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO  
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

PESO
WEIGHT

  Watt     Kg

04.01.09.08.00000500 100 E27 INC 1,5

04.01.09.08.00000501 15 E27 FLU 1,5

04.01.09.08.00000502 20 E27 FLU 1,5
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PLAFONIERA IN ALLUMINIO DI FORMA CIRCOLARE   
ALUMINIUM ROUND LIGHT FITTINGS

Plafoniera stagna di forma tonda 
in lega di alluminio colore grigio RAL7035
con diffusore in vetro.
Tensione di esercizio 250V.
Portalampada in porcellana  E27
Protezione meccanica agli urti IK-10
Pressacavo 1⁄2”GAS
Diametro Ø 182mm
Grado di protezione IP65.

Round lighting fixture in aluminium alloy.
Colour grey RAL 7035 with glass diffuse.
Rating voltage 250V.
Porcelain lampholder E27.
Mechanical protection IK-10.
Cable gland 1⁄2”GAS.
Diameter  Ø 182mm
Protection degree IP65.

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO  
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

PESO
 WEIGHT

PRESSACAVO
CABLE GLAND

  Watt     Kg nr

04.01.08.02.00000600 100 E27 INC 1,5 1
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PLAFONIERA IN ALLUMINIO DI FORMA OVALE   
ALUMINIUM OVAL LIGHT FITTINGS.

Plafoniera stagna di forma ovale in lega di alluminio 
colore RAL 7035 con diffusore in vetro.
Resistenza agli urti IK-10.
Portalampada in porcellana E27.
Tensione di esercizio 250V.
Ingresso cavo completo di pressa cavo 1⁄2” GAS.
Grado di protezione IP65.

Oval lighting fixture in aluminium alloy RAL7035,  
with glass diffuser.
Mechanical protection degree IK-10.
Lamp-holder E27.
Voltage rating 250V.
Cable gland entries 1⁄2” GAS.
Protection degree IP65.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO  
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

PESO
WEIGHT

PRESSACAVO
CABLE GLAND

* Watt     Kg nr

04.01.09.02.00000700 60 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000701 60 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000702 100 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000703 100 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000704 200 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000705 200 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000706 5-7-9 G23 FLU 1,3 1

VERSIONE CON GABBIA ACCIAIO  / VERSION WITH STEEL GRID
04.01.09.02.00000707 60 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000708 60 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000709 100 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000710 100 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000711 200 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000712 200 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000713 5-7-9 G23 FLU 1,3 1

VERSIONE CON GABBIA IN ALLUMINIO / VERSION WITH ALUMINIUM GRID
04.01.09.02.00000714 60 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000715 60 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000716 100 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000717 100 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000718 200 E27 INC 1,3 1

04.01.09.02.00000719 200 E27 INC 1,3 2

04.01.09.02.00000720 5-7-9 G23 FLU 1,3 1

* Versione senza gabbia / Version without stell grid

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings
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PLAFONIERA IN POLIAMMIDE   
POLYAMIDE-NYLON  FITTING

Plafoniera di forma ovale con base in poliammide di 
colore grigio e diffusore in vetro trasparente.
Gabbia in metallo tropicalizzata.
Tensione di esercizio 250V.
Portalampada in porcellana  E27.
Protezione meccanica agli urti IK-06.
Possibilità di entrata con pressacavo dal retro oppure
lateralmente con tubo rigido 16-20mm mediante il 
raccordo rapido predisposto.
Grado di protezione IP44.
Classe isolamento II.

Oval lighting fixture 
Base made polyamide-nylon colour grey with glass 
diffuser.
Wire grille galvanised.
Rating voltage 250V.
Porcelain lampholder E27.
Mechanical protection IK-06.
Back cable entry by grommet, or side entry with 
quick connection for tube fitting 16-20mm,
this maintaining the IP44 without cable gland
Protection degree IP44.
Isoulation class II.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO  
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

PESO
WEIGHT

  Watt     Kg

04.01.08.08.00000300 60 E27 INC 0,5

04.01.08.08.00000301 100 E27 INC 0,5

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings
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PLAFONIERA STAGNA IN POLIESTERE 
POLYESTER RESIN WATER-PROOF FITTING 

Corpo base in resina poliestere rinforzata con fibre di 
vetro di colore grigio chiaro con guarnizione di tenuta 
in resina poliuretanica espansa a colata continua.
Diffusore in materiale acrilico trasparente 
autoestinguente stampato ad iniezione, con 
prismatizzazione interna. 
Ganci in materiale plastico a cerniera imperdibile o a 
richiesta ganci in acciaio inox.
Riflettore in lamiera di acciaio verniciato con polveri 
epossipoliestere, previa fosfatazione, di colore 
bianco; utilizzato come supporto per il cablaggio è 
fissato al corpo mediante due chiavette in materiale 
autoestinguente e corredato di: cordicelle in nylon di 
sicurezza (allentando le due chiavette il riflettore si 
sgancia rimanendo appeso al corpo), un pressacavo 
PG13,5  completo di dado e guarnizione e due anelli 
di sospensione.
Grado di protezione IP65.

Base body in polyester resin reinforced with fibre 
glass in light grey colour with seal gasket in 
polyuretanic resin.
Diffuser in transparent self extinguishing acrylic 
material injection printed with inner prismatizing. 
Hooks made of plastic or on request stainless 
steel.
Reflector in in steel sheet oven painted 
with epoxypolyester powders, with advance 
phosphatazing, in white colour; used for the 
connections support fixed to the body through to 
keys in selfextinguishing material and equipped 
with: security nylon ropes (loosing the two keys 
the reflector will be unhooked remaining hanged 
to the body), one cable-gland PG13,5 complete 
with nut and seal and two hanging rings.
Protection degree IP65.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

  Watt    

REATTORE ELETTROMAGNETICO / MAGNETIC BALLAST
04.01.07.01.00000100 1 x 18 G13 FLU

04.01.07.01.00000101 2 x 18 G13 FLU

04.01.07.01.00000102 1 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.00000103 2 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.000001004 1 x 58 G13 FLU

04.01.07.01.00000105 2 x 58 G13 FLU

REATTORE ELETTRONICO / ELECTRONIC BALLAST
04.01.07.01.00000106 1 x 18 G13 FLU

04.01.07.01.00000107 2 x 18 G13 FLU

04.01.07.01.00000108 1 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.00000109 2 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.00000110 1 x 58 G13 FLU

04.01.07.01.00000111 2 x 58 G13 FLU

REATTORE ELETTROMEC + KIT EMERGENZA 1H / MAGNETIC  BALLAST + EMERGENCY KIT 1H
04.01.07.01.00000112 1 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.00000113 2 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.00000114 1 x 58 G13 FLU

04.01.07.01.00000115 2 x 58 G13 FLU

REATTORE ELETTROMEC + KIT EMERGENZA 3H / MAGNETIC  BALLAST + EMERGENCY KIT 3H
04.01.07.01.00000117 1 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.00000118 2 x 36 G13 FLU

04.01.07.01.00000119 1 x 58 G13 FLU

04.01.07.01.00000120 2 x 58 G13 FLU

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings
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PLAFONIERA STAGNA IN POLIESTERE
POLYESTER RESIN WATER PROOF FITTING 

Armatura in due pezzi, stampata a iniezione in 
poliestere rinforzato con fibre di vetro, a prova d’urto, 
resistenti alla fiamma e secondo IEC 598 - CEI 34.21.
Chiusura con pomoli imperdibili.
Portastarter a vite accessibile dall’esterno e 
guarnizione in gomma.
Portalampade stagni in policarbonato con ghiera a 
vite anticaduta.
Le plafoniere sono corredate di pressacavo PG13,5.
TUB P = tubo di protezione in policarbonato Ø 38 (per 
lampada Ø 26).
TUB PX = tubo di protezione in metacrilato Ø 38 (per 
lampada Ø 26).
Grado di protezione IP65.

Frame in two pieces, injection pressed in polyester 
reinforced with fibre glass, shock resistant, flame 
resistant according to IEC 598 - CEI 34.21.
Closing with unloosable handles.
Screw type starter holder accessible from outside 
and gaskets rubber.
Water-proof lamp holder in polycarbonate with 
screw anti falling metal ring.
Cable holder PG13,5 included.
TUB P = Polycarbonate protection tube Ø 38 (for 
lamp Ø 26)
TUB PX = Metacrylate protection tube Ø 38 (for 
lamp Ø 26)
Protection degree IP65.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

  Watt    

REATTORE ELETTROMAGNETICO TUBO P/ TUBE P MAGNETIC BALLAST
04.01.01.01.00000400 1 x 18 G13 FLU

04.01.01.01.00000401 2 x 18 G13 FLU

04.01.01.01.00000402 1 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000403 2 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000404 1 x 58 G13 FLU

04.01.01.01.00000405 2 x 58 G13 FLU

REATTORE ELETTROMAGNETICO TUBO PX / TUBE PX MAGNETIC BALLAST
04.01.01.01.00000500 1 x 18 G13 FLU

04.01.01.01.00000501 2 x 18 G13 FLU

04.01.01.01.00000502 1 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000503 2 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000504 1 x 58 G13 FLU

04.01.01.01.00000505 2 x 58 G13 FLU

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings
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PLAFONIERA STAGNA IN POLICARBONATO 
POLYCARBONATE WATER PROOF FITTING

Corpo in policarbonato di colore grigio RAL 7035.
Schermo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV
con prismatizzazione interna.
Guarnizione in poliuretano.
Piastra porta cablaggio in acciaio verniciato di colore 
bianco.
ClIPdi chiusura in acciaio.
Pressacavo PG13,5.
Resistenza agli urti IK-07.
Disponibile cablaggio elettronico e con gruppo 
emergenza.
Grado di protezione IP65.

Base made of polycarbonate with colour grey  
RAL 7035. 
Diffuser made of polycarbonate.
Removable grey tray white colour.
Stainless steel clips. 
Cable gland PG13,5
Resistant to impact up to IK07.
Suitable with electronic ballast and emergency 
versions. 
Protection degree IP65.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

  Watt    

REATTORE ELETTROMAGNETICO / MAGNETIC BALLAST
04.01.01.01.00000200 1 x 18 G13 FLU

04.01.01.01.00000201 1 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000202 1 x 58 G13 FLU

04.01.01.01.00000203 2 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000204 2 x 58 G13 FLU

REATTORE ELETTRONICO / ELECTRONIC BALLAST
04.01.01.01.00000205 1 x 18 G13 FLU

04.01.01.01.00000206 1 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000207 1 x 58 G13 FLU

04.01.01.01.00000208 2 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000209 2 x 58 G13 FLU

REATTORE ELETTROMEC+ KIT EMERGENZA 1H / MAGNETIC  BALLAST +EMERGENCY KIT 1H
04.01.01.01.00000210 1 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000211 1 x 58 G13 FLU

04.01.01.01.00000212 2 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000213 2 x 58 G13 FLU

REATTORE ELETTRONICO + KIT EMERGENZA 1H / ELECTRONIC BALLAST +EMERGENCY KIT 1H
04.01.01.01.00000310 1 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000311 1 x 58 G13 FLU

04.01.01.01.00000312 2 x 36 G13 FLU

04.01.01.01.00000313 2 x 58 G13 FLU

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings
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PLAFONIERA STAGNA IN ACCIAIO INOX 
INOX WATER PROOF FITTING

Plafoniera stagna in inox AISI 304.
Diffusore in vetro temperato con resistenza agli urti 
IK-10.
Riflettore in acciaio zincato di colore bianco.
Versione con alimentatore elettromagnetico con 
condensatore di rifasamento.
Versione per emergenza con cablaggio di tipo 
permanente,
batteria Ni-Cd, inverter, autonomia 1h, ricarica 24h 
con possibilità di inibizione.
Grado di protezione IP65.
Portalampada G13.
Pressa-cavo  PG13,5 in poliammide.
Disponibili accessori per fissaggio a sospensione, a 
parete o soffitto e su palo.

Stainless steel AISI 304 fixture.
Temperate glass diffuser with mechanical 
protection IK-10.
White painted galvanised steel reflector.
Versions with electromagnetic power supply with 
p.f. correction capacitor.
Emergency versions with permanent wiring, Ni-Cd 
battery, inverter, 1H autonomy, 
24h recharge with possibility of inhibition.
Protection degree IP65.
Lamp-holder G13.
Cable gland PG13,5 polyamide.
Accessories for pendant installation, on pole, on 
wall or ceiling.

CODICE
CODE

POTENZA 
POWER  

ATTACCO 
CONNECTION

LAMPADA
LAMP

  Watt    

REATTORE ELETTROMAGNETICO / MAGNETIC BALLAST
04.01.06.11.00000800 1 x 18 G13 FLU

04.01.06.11.00000801 2 x 18 G13 FLU

04.01.06.11.00000808 1 x 36 G13 FLU

04.01.06.11.00000803 2 x 36 G13 FLU

REATTORE ELETTRONICO / ELECTRONIC BALLAST
04.01.06.11.00000804 1 x 18 G13 FLU

04.01.06.11.00000805 2 x 18 G13 FLU

04.01.06.11.00000806 1 x 36 G13 FLU

04.01.06.11.00000807 2 x 36 G13 FLU

REATTORE ELETTROMEC+ KIT EMERGENZA / MAGNETIC  BALLAST +EMERGENCY KIT
04.01.06.11.00000808 1+1 x 18 G13 FLU

04.01.06.11.00000809 1+1 x 36 G13 FLU

Plafoniere stagne
Water-proof light fittings


