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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Questo tipo di valvola è adatto per 
intercettazionearia strumenti per gas nhon tossici.
 
Specifiche tecniche 
Corpo forgiato con bonnet integrale 
 
Connessione: Filettate
Pressione nominale di esercizio:
S.800 Psi - S.3000 Psi- Pn 100

Baderne in Viton+PTFE per temperature fino 
a 180 °C
 
Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

This type of valve is suitable for pneumatic lines 
and for service on non - toxic gas

Technical specifications:  
Forged body with integral bonnet

Connections: Threaded
Nominal operating pressure:  
S.800 Psi - S.3000 Psi- Pn 100

Viton+PTFE packing material for temperature 
until 180°C.

Material: 316/316L 
Other material on request

VALVOLE A SPILLO PER INTERCETTAZIONI ARIA STRUMENTI
PNEUMATIC LINES CUT-OFF VALVES

CODICE

CODE

12.03.03.01.00010001

12.03.04.01.00010001

12.03.03.01.00010002

12.03.04.01.00010002

12.03.03.01.00010003

12.03.04.01.00010003

MATERIALE 

MATERIAL

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

S. 800

S.3000

S. 800

S.3000

S. 800

S.3000

CONNESSIONE

CONNECTION

1/8” NPT F/F

1/8” NPT F/F

1/4”  NPT F/F

1/4”  NPT F/F

1/2” NPT F/F

1/2”  NPT F/F

    FEMALE CONNECTION
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Questo tipo di valvola è adatto per intercettazionearia 
strumenti per gas nhon tossici.
 
Specifiche tecniche: 
Corpo forgiato con bonnet integrale 
 
Connessione: Filettate
Pressione nominale di esercizio:
S.800 Psi - S.3000 Psi- Pn 100

Baderne in Viton+PTFE per temperature fino 
a 180 °C
 
Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

This type of valve is suitable for pneumatic lines 
and for service on non - toxic gas

Technical specifications:  
Forged body with integral bonnet

Connections: Threaded
Nominal operating pressure:  
S.800 Psi - S.3000 Psi- Pn 100

Viton+PTFE packing material for temperature 
until 180°C.

Material: 316/316L 
Other material on request

VALVOLE A SPILLO PER INTERCETTAZIONI ARIA STRUMENTI
PNEUMATIC LINES CUT-OFF VALVES

CODICE

CODE

12.03.03.01.00010004

12.03.04.01.00010004

12.03.03.01.00010005

12.03.04.01.00010005

12.03.03.01.00010006

12.03.04.01.00010006

MATERIALE 

MATERIAL

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

S. 800

S.3000

S. 800

S.3000

S. 800

S.3000

CONNESSIONE

CONNECTION

1/8” NPT M/F

1/8” NPT M/F

1/4”  NPT M/F

1/4”  NPT M/F

1/2” NPT M/F

1/2”  NPT M/F

      MALE/ FEMALE CONNECTION
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Questo tipo di valvola è adatto per 
intercettazionearia strumenti per gas nhon tossici.
 
Specifiche tecniche: 
Corpo forgiato con bonnet integrale 
 
Connessione: Filettate
Pressione nominale di esercizio:
S.800 Psi - S.3000 Psi- Pn 100

Baderne in Viton+PTFE per temperature fino 
a 180 °C
 
Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

This type of valve is suitable for pneumatic lines 
and for service on non - toxic gas

Technical specifications:  
Forged body with integral bonnet

Connections: Threaded
Nominal operating pressure:  
S.800 Psi - S.3000 Psi- Pn 100

Viton+PTFE packing material for temperature 
until 180°C.

Material: 316/316L 
Other material on requestw

VALVOLE A SPILLO PER INTERCETTAZIONI ARIA STRUMENTI
PNEUMATIC LINES CUT-OFF VALVES

CODICE

CODE

12.03.03.01.00010007

12.03.04.01.00010007

12.03.03.01.00010008

12.03.04.01.00010008

12.03.03.01.00010009

12.03.04.01.00010009

MATERIALE 

MATERIAL

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

S. 800

S.3000

S. 800

S.3000

S. 800

S.3000

CONNESSIONE

CONNECTION

1/8” NPT M/M

1/8” NPT M/M

1/4”  NPT M/M

1/4”  NPT M/M

1/2” NPT M/M

1/2”  NPT M/M

    MALE CONNECTION
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente.

Connessioni: 180°
Filettate o a tasca a saldare

Pressione nominale di esercizio:
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100

Baderne in teflon come standard fino a 180°C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil. 

Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

Bar stock body with outside screwed bonnet.

Connections: 180°
Threaded or socket welding

Nominal operating pressure:  
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (on request) - 
Pn 100

Packing material PTFE as standard max 
temperature until 180°C. For temperature until 
500°C, Graphoil.

Material: 316/316L 
Other material on request

VALVOLE A SPILLO DA BARRA
NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

12.03.04.01.00010010

12.03.04.01.00010011

12.03.04.01.00010012

12.03.04.01.00010013

12.03.05.01.00010001

12.03.05.01.00010002

12.03.05.01.00010003

12.03.05.01.00010004

12.03.04.01.00010014

12.03.04.01.00010015

12.03.04.01.00010016

12.03.04.01.00010017

12.03.05.01.00010005

12.03.05.01.00010006

12.03.05.01.00010007

12.03.05.01.00010008

1/4” NPT F/F

1/2” NPT F/F

3/4” NPT F/F

1” NPT F/F

1/4” NPT F/F

1/2” NPT F/F

3/4” NPT F/F

1” NPT F/F

1/4” SW

1/2” SW

3/4” SW 

1” SW 

1/4” SW

1/2” SW 

3/4” SW

1” SW

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

S.3000

S.3000

S.3000

S.3000

S.6.000 

S.6.000

S.6.000 

S.6.000

S.3000

S.3000

S.3000

S.3000

S.6.000 

S.6.000

S.6.000 

S.6.000

        FEMALE/FEMALE
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente.

Connessioni: 180°
Filettate o a tasca a saldare

Pressione nominale di esercizio:
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100

Baderne in teflon come standard fino a 180°C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil. 

Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

Bar stock body with outside screwed bonnet.

Connections: 180°
Threaded or socket welding

Nominal operating pressure:  
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (on request) - 
Pn 100

Packing material PTFE as standard max 
temperature until 180°C. For temperature until 
500°C, Graphoil.

Material: 316/316L 
Other material on request

VALVOLE A SPILLO DA BARRA
NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

12.03.04.01.00010018

12.03.04.01.00010019

12.03.04.01.00010020

12.03.04.01.00010021

12.03.05.01.00010009

12.03.05.01.00010010

12.03.05.01.00010011

12.03.05.01.00010012

1/4” NPT M/F

1/2” NPT M/F

3/4” NPT M/F

1” NPT M/F

1/4” NPT M/F

1/2” NPT M/F

3/4” NPT M/F

1” NPT M/F

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

S.3000

S.3000

S.3000

S.3000

S.6.000 

S.6.000

S.6.000 

S.6.000

       MALE/FEMALE
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente.

Connessioni: 180°
Filettate o a tasca a saldare

Pressione nominale di esercizio:
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100

Baderne in teflon come standard fino a 180°C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil. 

Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

Bar stock body with outside screwed bonnet.

Connections: 180°
Threaded or socket welding

Nominal operating pressure:  
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (on request) - 
Pn 100

Packing material PTFE as standard max 
temperature until 180°C. For temperature until 
500°C, Graphoil.

Material: 316/316L 
Other material on request

VALVOLE A SPILLO DA BARRA
NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

12.03.04.01.00010022

12.03.04.01.00010023

12.03.04.01.00010024

12.03.04.01.00010025

12.03.05.01.00010013

12.03.05.01.00010014

12.03.05.01.00010015

12.03.05.01.00010016

1/4” NPT M/M

1/2” NPT M/M

3/4” NPT M/M

1” NPT M/M

1/4” NPT M/M

1/2” NPT M/M

3/4” NPT M/M

1” NPT M/M

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

S.3000

S.3000

S.3000

S.3000

S.6.000 

S.6.000

S.6.000 

S.6.000

       MALE CONNECTION
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente

Connessioni: 180° 
Filettate o a tasca a saldare

Pressione nominale di esercizio:
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100

Baderne in Teflon come standard fino a 180° C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil.

Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

Questo tipo di valvola a spillo viene impiegato, 
per la sua praticità, nella installazione di 
manometri e pressostati, inoltre, permette 
l’azzeramento degli strumenti per mezzo di una 
vite di sfiato a spillo.

Bar stock body with outside screwed bonnet 

Connections: 180°
Threaded or socket welding

Nominal operating pressure:  
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100

Packing material PTFE as standard max 
temperature 180°C. For temperature until 
500°C, Graphoil

Material: 316/316L 
Other material on request

This type of needle valve is employed very 
pratically, for installation of pressure gauges and 
pressure switches and it’s possible zeroing of 
instruments by mean of vent needle srew.

VALVOLE A SPILLO DA BARRA PORTAMANOMETRO
PRESSURE GAUGE NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

1/4” NPT F/F

1/2” NPT F/F

3/4” NPT F/F

1/4” NPT F/F

1/2” NPT F/F

3/4” NPT F/F

S.3000

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000

S.6000

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

12.03.04.01.00010026

12.03.04.01.00010027

12.03.04.01.00010028

12.03.05.01.00010017

12.03.05.01.00010018

12.03.05.01.00010019

                  FEMALE CONNECTION
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente

Connessioni: 180° 
Filettate o a tasca a saldare

Pressione nominale di esercizio:
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - Pn 
100

Baderne in Teflon come standard fino a 180° C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil.

Materiale: 316/316L
Altri materiali su richiesta

Questo tipo di valvola a spillo viene impiegato, 
per la sua praticità, nella installazione di 
manometri e pressostati, inoltre, permette 
l’azzeramento degli strumenti per mezzo di una 
vite di sfiato a spillo.

Bar stock body with outside screwed bonnet 

Connections: 180°
Threaded or socket welding

Nominal operating pressure:  
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100

Packing material PTFE as standard max 
temperature 180°C. For temperature until 
500°C, Graphoil

Material: 316/316L 
Other material on request

This type of needle valve is employed very 
pratically, for installation of pressure gauges 
and pressure switches and it’s possible zeroing 
of instruments by mean of vent needle srew.

VALVOLE A SPILLO DA BARRA PORTAMANOMETRO
PRESSURE GAUGE NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

1/4” NPT M/F

1/2” NPT M/F

3/4” NPT M/F

1/4” NPT M/F

1/2” NPT M/F

3/4” NPT M/F

S.3000

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000

S.6000

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

12.03.04.01.00010029

12.03.04.01.00010030

12.03.04.01.00010031

12.03.05.01.00010020

12.03.05.01.00010021

12.03.05.01.00010022

         MALE/FEMALE
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Specifiche tecniche: 
Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente

Connessioni: 180° 
Filettate o a tasca a saldare

Pressione nominale di esercizio:
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100
210/420 kg/cm2 - 690 kg/cm2 

Baderne in Teflon come standard fino a 180° C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil.

Materiale: 316/316L 

Technical specifications:  
Bar stock body with outside screwed bonnet 

Connections: 180°
Threaded or socket welding

Nominal operating pressure:  
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100
210/420 kg/cm2 - 690 kg/cm2 

Packing material PTFE as standard max 
temperature 180°C. For temperature until 
500°C, Graphoil

Material: 316/316L 

VALVOLE A SPILLO DA BARRA PORTAMANOMETRO
PRESSURE GAUGE NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

1/4” NPT M/F 

1/2” NPT M/F

1/4” NPT M/F

1/2” NPT M/F

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

12.03.04.01.00010032

12.03.04.01.00010033

12.03.05.01.00010023

12.03.05.01.00010024

         MALE/FEMALE
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Specifiche tecniche: 
Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente

Connessioni: 180° 
Filettate o a tasca a saldare

Pressione nominale di esercizio:
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100
210/420 kg/cm2 - 690 kg/cm2 

Baderne in Teflon come standard fino a 180° C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil.

Materiale: 316/316L 

Technical specifications:  
Bar stock body with outside screwed bonnet 

Connections: 180°
Threaded or socket welding

Nominal operating pressure:  
S.3000/S.6000/Psi - S.10000 (su richiesta) - 
Pn 100
210/420 kg/cm2 - 690 kg/cm2 

Packing material PTFE as standard max 
temperature 180°C. For temperature until 
500°C, Graphoil

Material: 316/316L 

VALVOLE A SPILLO DA BARRA PORTAMANOMETRO
PRESSURE GAUGE NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

1/4” NPT F/F 

1/2” NPT F/F

1/4” NPT F/F

1/2” NPT F/F

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

12.03.04.01.00010034

12.03.04.01.00010035

12.03.05.01.00010025

12.03.05.01.00010026

         FEMALE/FEMALE
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Specifiche tecniche: 
Corpo ricavato da barra con bonnet filettato 
esternamente

Connessioni: 180° 
Ingresso: A compressione Doppia Ogiva
Uscita: A compressione Doppia Ogiva 

Pressione nominale di esercizio:
S.3000 Psi - S.6000 Psi 
210 kg/cm2  - 420 kg/cm2

Baderne in Teflon come standard fino a 180° C. 
Per temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne in Graphoil.

Materiale: 316/316L 
Altri materiali su richiesta

Technical specifications:  
Bar stock body with outside screwed bonnet 

Connections: 180°
Inlet: Compression Twin Ferrules
Outlet: Compression Twin Ferrules

Nominal operating pressure:  
S.3000 Psi - S.6000 Psi 
210 kg/cm2  - 420 kg/cm2

Packing material PTFE as standard max 
temperature 180°C. For temperature until 500°C, 
Graphoil

Material: 316/316L 
Other material on request

VALVOLE A SPILLO DA BARRA
BAR STOCK NEEDLE VALVES

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING
MATERIALE 

MATERIAL

CODICE

CODE

CONNESSIONE

CONNECTION

6 OD x 6 OD

8 OD x 8 OD

10 OD x 10 OD 

12 OD x 12 OD

16 OD x 16 OD

1/4” OD x 1/4” OD

3/8” OD x 3/8” OD

1/2” OD x 1/2” OD

3/4” OD x 3/4” OD

1” OD x 1” OD

S.6000

S.6000

S.6000

S.6000

S.6000

S.6000

S.6000

S.6000

S.6000

S.6000

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

12.03.05.01.00010027

12.03.05.01.00010028

12.03.05.01.00010029

12.03.05.01.00010030

12.03.05.01.00010031

12.03.05.01.00010032

12.03.05.01.00010033

12.03.05.01.00010034

12.03.05.01.00010035

12.03.05.01.00010036

(mm/Inch)
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

Specifiche Tecniche: 
Corpo ricavato da  barra con bonnet avvitato 
Stelo con otturatore snodato con filetto non a 
contatto con il fluido. 

Pressione nominale  di esercizio:
S.3000 Psi - S.6000 Psi - S.10000 Psi (su 
richiesta)
210 kg/cm2 - 420 kg/cm2 - 690 kg/cm2

Baderne in Teflon come standard fino a  180°C. 
Per   temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne speciali in Graphoil. 

Materiale: 316/316L 
Altri materiali su richiesta

Technical Specifications 
Bar stock body with outside screwed bonnet, 
trim with free needle plug with dry threaded 
stem. 

Nominal operationg pressure:
S.3000 Psi - S.6000 Psi - S.10000 Psi (on 
request)
210 kg/cm2 - 420 kg/cm2 - 690 kg/cm2

Packing material PTEE as standard max 
temperature 180° C. For temperature until 
500°C,  in Graphoil.

Material: 316/316L 
Other material on request

VALVOLE A SPILLO DA BARBA TIPO MULTIPORT
NEEDLE PLUG MULTIPORT VALVES FROM BAR STOCK

CODICE

CODE

12.03.04.01.00010036

12.03.04.01.00010037

12.03.05.01.00010037

12.03.05.01.00010038

12.03.04.01.00010038

12.03.04.01.00010039

12.03.05.01.00010039

12.03.05.01.00010040

CONFIGURAZIONE

CONFIGURATION

Inlet

1/4” NPT - F

1/4” NPT - F 

1/4” NPT - F

1/4” NPT - F

1/2” NPT - F

1/2” NPT - F

1/2” NPT - F

1/2” NPT - F

Outlet

1/2” NPT- M

3/4” NPT - M

1/2” NPT - M

3/4” NPT - M

1/2” NPT - M

3/4” NPT - M

1/2” NPT - M

3/4” NPT - M

MATERIALE 

MATERIAL

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000

Esempio di montaggio
Mounting example
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Valvole a spillo da barra
Bar stock needle valves

VALVOLE A SPILLO DA BARRA TIPO MULTIPORT
NEEDLE PLUG MULTIPORT VALVES FROM BAR STOCK

Specifiche Tecniche: 
Corpo ricavato da  barra con bonnet avvitato 
Stelo con otturatore snodato con filetto non a 
contatto con il fluido. 

Pressione nominale  di esercizio:
S.3000 Psi - S.6000 Psi - S.10000 Psi (su 
richiesta)
210 kg/cm2 - 420 kg/cm2 - 690 kg/cm2

Baderne in Teflon come standard fino a  180°C. 
Per   temperature fino a 500°C si forniscono 
baderne speciali in Graphoil. 

Materiale: 316/316L 
Altri materiali su richiesta

Technical Specifications: 
Bar stock body with outside screwed bonnet, 
trim with free needle plug with dry threaded 
stem. 

Nominal operationg pressure:
S.3000 Psi - S.6000 Psi - S.10000 Psi (on 
request)
210 kg/cm2 - 420 kg/cm2 - 690 kg/cm2

Packing material PTEE as standard max 
temperature 180° C. For temperature until 
500°C,  in Graphoil.

Material: 316/316L 
Other material on request

CODICE

CODE

12.03.04.01.00010040

12.03.04.01.00010041

12.03.05.01.00010041

12.03.05.01.00010042

12.03.04.01.00010042

12.03.04.01.00010043

12.03.05.01.00010043

12.03.05.01.00010044

CONFIGURAZIONE

CONFIGURATION

Inlet

1/4” NPT - F

1/4” NPT - F 

1/4” NPT - F

1/4” NPT - F

1/2” NPT - F

1/2” NPT - F

1/2” NPT - F

1/2” NPT - F

Outlet

1/2” NPT -F

1/4” NPT -F

1/2” NPT -F

1/4” NPT -F

1/2” NPT -F

1/4” NPT -F

1/2” NPT -F

1/4” NPT -F

MATERIALE 

MATERIAL

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

316/316L

PRESSIONE NOMINALE 

RAITING

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000

S.3000

S.3000

S.6000

S.6000


