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Morsettiera personalizzabile per collegamenti 
equipotenziali componibile; morsetti in acciaio 
zincato.

Customized equipotential bonding bar material; for 
equipotential bonding; galvanized steel clamps.

MORSETTIERA PERSONALIZZABILE 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR CUSTOMIZED

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.13.00000001 Barra in ottone 10x10x398 mm
Bar 10x10x398 mm 0,334 1

03.06.26.13.00000002 Morsetto in plastica
Plastic clamp 0,010 1

03.06.26.13.00000003 Morsetto per conduttori fino a 16 mm2

Clamp for conductor up to 16 mm2 0,014 1

03.06.26.13.00000004 Morsetto per conduttori da 16 mm2 a 95 mm2

Clamp for conductors from 16 mm2 to 95 mm2 0,037 1

03.06.26.13.00000005 Morsetto per bandella sezione max 30x4 mm
Clamp for conductors max 30x4 mm strap 0,064 1

Morsettiera per collegamenti equipotenziali
in ottone nichelato sezione 12x12 mm lunghezza 
65 mm.

For equipotential bonding; clamps Nichel plated 
brass 12x12 mm section, length 65 mm.

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.17.00000006 n°1 sezione da 6 a 16 mm2, n° 6 sezioni da 1,5 a 10 mm2

one from 6 to 25 mm2 section, ten from 1.5 to 10 mm2 section 0,073 10

Morsettiera per collegamenti equipotenziali;
in ottone nichelato sezione 15x15 mm lunghezza 
98 mm.

For equipotential bonding; Nichel plated brass 
15x15 mm section, length 98 mm.

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.17.00000007 n°1 sezione da 6 a 25 mm2, n° 10 sezioni da 1,5 a 10 mm2

one from 6 to 25 mm2 section, ten from 1.5 to 10 mm2 section 0,170 10

Collegamenti equipotenziali 
Equipotential bonding 
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Morsettiera per collegamenti equipotenziali;
con coperchio e base in plastica piombabile, 
ingombro 52x185x43 mm, barra in Ottone nichelato 
sezione 12x12 mm e morsetti numerati.

Equipotential bonding bar for equipotential 
bonding; with sealable plastic cover and base; 
52x185x43 mm, Nichel plated brass bar 12x12 
mm section; numberd clamps.

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.17.00000008 n°1 Ø 7 – 10 mm o piatto sez. 30x4 mm, n° 7 sez. max 25 mm2

one 7 – 10mm Ø or 30x4 mm flat section up to 25 mm2 0,223 6

Morsettiera per collegamenti equipotenziali;
con coperchio e base in plastica piombabile, 
ingombro 52x185x43 mm, barra in Ottone sezione 
14x9 mm e morsetti numerati.

Equipotential bonding bar for equipotential 
bonding; with sealable plastic cover and base; 
52x185x43 mm, Nichel palted brass bar 14x9 mm 
section; numberd clamps.

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.17.00000009 n°1 Ø 7 – 10 mm, n°1 piatto sez. 30x4 mm, n° 7 sez. max 16 mm2

one 7 – 10 mm Ø one 30x4 mm flat sec, seven up to 16 mm2 0,250 20

Collegamenti equipotenziali 
Equipotential bonding 
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Morsettiera per collegamenti equipotenziali;
con coperchio e base in plastica piombabile, 
ingombro 52x185x43 mm, barra in Ottone nichelato 
sezione 12x12 mm e morsetti numerati

Equipotential bonding bar for equipotential 
bonding; with sealable plastic cover and base; 
52x185x43 mm, Nichel plated brass bar 12x12 
mm section; numbered clamps.

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.17.00000010 n° 3 sez. max 25 mm2, n° 14 sez.6 mm2

three up to 25 mm2, n° 14 up to 6 mm2 0,200 6

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR

Collegamenti equipotenziali 
Equipotential bonding 
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Morsettiera per collegamenti equipotenziali;  
di rame sezione 30x3 mm, lunghezza 200 mm e 
bulloni inox.

Equipotential bonding bar for equipotential 
bonding; copper 30x3 mm, section, lenght 200 
mm M6x16 copper plated stainless bolts.

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE / FORI
MATERIAL / HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.01.00000011 n° 1 35 – 50 mm2, n° 4 fino a 35 mm2

one 35-50 mm2, four up to 35 mm2 0,230 1

Morsettiera per collegamenti equipotenziali;
di rame sezione 50x4 mm, lunghezza 250 mm e 
bulloni inox.

Equipotential bonding for bar equipotential 
bonding; copper 50x4 mm, section, lenght 250 
mm M6x16 copper plated stainless bolts.

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE / FORI
MATERIAL / HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.01.00000012 n° 1 50 – 120 mm2, n° 3 35 – 50 mm2, n° 5 fino a 35 mm2

one 50 – 120 mm2, three 35 – 50 mm2, five up to 35 mm2 0,600 1

Morsettiera per collegamenti equipotenziali;
di rame sezione 60x5 mm, lunghezza 240 mm e 
bulloni inox.

Equipotential bonding bar for equipotential 
bonding; copper 60x5 mm, section, lenght 240 
mm M6x16 copper plated stainless bolts.

MORSETTIERA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE / FORI
MATERIAL / HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.26.01.00000013 n° 1 M12, n° 8 M8 inox ramati
one M12 eight M8 stainless copper plating 0,745 1

Collegamenti equipotenziali 
Equipotential bonding 
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Morsettiera per collegamenti equipotenziali;
di rame sezione 12x4 mm

Terminal board copper; for equipotential bonding; 
12x4 mm section.

MORSETTIERA 
TERMINAL BOARD

CODICE
CODE

A B L
FILETTO
FILETTO

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

(mm) (mm) (mm)  (kg)

03.06.26.01.00000014 9 18 1000 MS 0,397 1

Sezionatore per terre per collegamenti equipotenziali 
in rame sezione 15x3 mm lunghezza 110 mm,
applicabile sui sezionatori di terra; bulloni M5x12 
mm inox ramati.

Equipotential bonding bar flat for equipotential 
bonding; copper 15x3 mm Section, lenght  
110 mm, applicable to ground knife switches; 
M5x12 mm copper plated stainless bots.

SEZIONATORE PER TERRE 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE / FORI
MATERIAL / HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.43.01.00000015  n° 4 fino a 10 mm2 
n. 4 holes up to 10 mm2 0,062 25

Collegamenti equipotenziali 
Equipotential bonding 


