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Piastra per collegamenti equipotenziali; sezione 
100x8 mm e lunghezza 180 mm

For equipotential bonding;
100x8 mm Section, lenght 180 mm

PIASTRA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

FORI
HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.34.02.00000001 rame stagnato
tinned copper n° 8 Ø 13 mm 1,170 1

03.06.34.03.00000002 acciaio inox
stainless steel n° 8 Ø 13 mm 1,170 1

Piastra sezione 50x4 mm, lunghezza 160 mm e 
completa di bulloni inox. Adatta per collegamenti 
equipotenziali e come morsetto per dispersori tondi, 
con l’aggiunta dell’articolo tipo 03.02.23.03.

Equipotential bonding bar flat 50x4 mm section, 
lenght 160 mm with stainless bolts. For 
equipotential bonding, clamp for ground rods, 
using article 03.02.23.03.

PIASTRA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

FORI
HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.34.02.00000003 Rame stagnato
Tinned copper

n° 7 
in acciaio inox
seven stainless 

steel

0,491 1

Piastra per collegamenti equipotenziali; sezione 
60x5 mm, con no 2 fori per il fissaggio piastra, in 
acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6; adatta per il 
collegamento con conduttori piatti, bulloni M10x25 e 
con conduttori tondi, morsetto terminale.

Equipotential bonding bar flat hot galvanized steel; 
according to CEI 7-6 Standard; 60x5 mm section, 
with no 2 holes for the fixing plate, for connection 
with flat conductors, bolts M10x25 mm and with 
round conductors terminal clamp.

PIASTRA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

LUNGHEZZA
LENGHT

FORI
HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

(mm)  (kg)

03.06.34.13.00000004 200 n° 4 - Ø 11 mm 0,750 1

03.06.34.13.00000005 302 n° 8 - Ø 11 mm 0,930 1

03.06.34.13.00000006 404 n° 12 - Ø 11 mm 1,120 1

Collegamenti equipotenziali 
Equipotential bonding 
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Piastra sezione 60x5 mm, lunghezza 160 mm e 
completa di bulloni inox. Adatta per collegamenti 
equipotenziali e come morsetto per dispersori a 
croce con piastrina a n° 3 fori.

Equipotential bonding bar flat 60x5 mm section, 
lenght 160 mm, with stainless steel bolts.  
For equipotential bonding; clamp for “X” ground 
rods with 3 holes plate.

PIASTRA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

FORI
HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.34.02.00000007 Rame stagnato
Tinned copper

n° 9 M10 x 
20 mm 0,683 1

Sezione 30x3 mm, lunghezza 160 mm  e completa  
di bulloni inox. Adatta per collegamenti equipotenziali 
e come morsetto per dispersori tondi, con 
l’aggiunta dell’articolo 03.02.23.06.00000007 
e/o 03.02.23.06.00000009 e/o 
03.02.23.06.00000008.

Equipotential bonding bar flat 30x3 mm section, 
lenght 160 mm, with stainless steel bolts.  
For equipotential bonding; clamp for grounding 
rod,using article 03.02.23.06.00000007 
and/or 03.02.23.06.00000009 and/or 
03.02.23.06.00000008.

PIASTRA 
EQUIPOTENTIAL BONDING BAR FLAT

CODICE
CODE

MATERIALE
MATERIAL

FORI
HOLES

PESO
WEIGHT

CONF./PZ
BOX/PCS

 (kg)

03.06.34.02.00000008 Rame stagnato
Tinned copper

n° 6 M10 x 
20 mm 0,323 1

Collegamenti equipotenziali 
Equipotential bonding 




