
Esecuzione:
II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb
II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb
II 2G Ex e ia IIC T6/T5/T4 Gb
II 2G Ex de IIC T6/T5/T4 Gb
II 2G Ex d e m IIC T6/T5/T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C

Grado di protezione: IP66

Standard applicabili:
EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11,
EN 60079-31

Temperatura ambiente: -55°C / +60°C 

Area di installazione: zone 1 – 2 
(Gas) zone 21 – 22 (Polveri)

Materiali: Alluminio esente rame

Verniciatura esterna: RAL 7001

E

A

C E

A

C

CODICE DIMENSIONI (mm)
(A x C x E) PESO (Kg)

JBAL060603 64 x 58 x 34 0.16
JBAL061003 64 x 98 x 34 0.22
JBAL061503 64 x 150 x 34 0.36
JBAL080806 80 x 75 x 57 0.3
JBAL081306 80 x 125 x 57 0.38
JBAL081806 80 x 175 x 57 0.55
JBAL082505 80 x 250 x 52 0.74
JBAL101008 100 x 100 x 81 0.64
JBAL101608 100 x 160 x 81 0.84
JBAL102008 100 x 200 x 81 0.98
JBAL121208 120 x 122 x 81 0.96
JBAL121209 120 x 122 x 91 0.98
JBAL122208 120 x 220 x 81 1.4
JBAL122209 120 x 220 x 91 1.5
JBAL123608 120 x 360 x 81 1.98
JBAL141409 140 x 140 x 91 1.52
JBAL142009 140 x 200 x 91 2.27
JBAL161609 160 x 160 x 91 1.5
JBAL162609 160 x 260 x 91 2
JBAL163609 160 x 360 x 91 2.54
JBAL165609 160 x 560 x 91 3.76
JBAL181810 180 x 180 x 101 2.27
JBAL182810 180 x 280 x 101 2.92
JBAL231011 230 x 100 x 111 1.8
JBAL232811 230 x 280 x 111 3
JBAL233311 230 x 330 x 111 3.4
JBAL233318 230 x 330 x 181 5.26
JBAL234011 230 x 400 x 111 3.84
JBAL234023 230 x 400 x 225 6.48
JBAL236011 230 x 600 x 111 6.95
JBAL232011 232 x 202 x 111 2.44
JBAL232018 232 x 202 x 181 3.98
JBAL316011 310 x 600 x 111 8.66
JBAL316018 310 x 600 x 181 11.1
JBAL314014 312 x 403 x 141 6.72
JBAL314011 313 x 404 x 111 5.3
JBAL314018 313 x 404 x 181 8.5
JBAL314023 313 x 404 x 227 8.68
JBAL606020 600 x 600 x 202 25.96
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CODICE
GUIDA ALLA DEFINIZIONE IMBOCCHI

SIDE M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

JBAL060603 L - - - - - - -
S - - - - - - -

JBAL061003 L - - - - - - -
S - - - - - - -

JBAL061503 L - - - - - - -
S - - - - - - -

JBAL080806 L 1 1 1 - - - -
S 2 2 1 - - - -

JBAL081306 L 4 3 2 - - - -
S 2 2 1 - - - -

JBAL081806 L 6 5 3 - - - -
S 2 2 1 - - - -

JBAL082505 L 9 8 5 - - - -
S 2 2 1 - - - -

JBAL101008 L 6 5 2 1 - - -
S 4 3 1 1 - - -

JBAL101608 L 11 10 4 3 - - -
S 4 3 1 1 - - -

JBAL102008 L 14 12 5 3 - - -
S 4 3 1 1 - - -

JBAL121208 L 5 4 2 1 - - -
S 5 4 2 1 - - -

JBAL121209 L 5 4 2 1 - - -
S 5 4 2 1 - - -

JBAL122208 L 12 12 5 3 - - -
S 6 4 2 1 - - -

JBAL122209 L 15 14 6 4 - - -
S 6 4 2 1 - - -

JBAL123608 L 26 24 10 7 - - -
S 5 4 2 1 - - -

JBAL141409 L 8 8 3 2 - - -
S 6 4 2 1 - - -

JBAL142009 L 12 12 5 3 - - -
S 6 4 2 1 - - -

JBAL161609 L 12 9 5 3 2 - -
S 8 6 3 2 1 - -

JBAL162609 L 24 17 10 5 3 3 -
S 8 6 3 2 1 - -

JBAL163609 L 36 24 15 7 5 4 -
S 8 6 3 2 1 - -

JBAL165609 L 58 40 24 12 8 6 -
S 8 6 3 2 1 - -

JBAL181810 L 15 11 6 3 2 2 -
S 9 8 3 2 2 - -

JBAL182810 L 26 18 11 5 4 3 -
S 10 8 4 2 2 - -

JBAL231011 L 8 6 3 2 1 1 -
S 18 17 8 5 3 2 2

JBAL232811 L 32 24 12 9 4 3 3
S 18 17 8 5 3 2 2

JBAL233311 L 42 30 15 11 5 4 4
S 18 17 8 5 3 2 2

JBAL233318 L 77 60 30 18 11 8 8
S 36 33 16 9 6 5 4

JBAL234011 L 50 39 20 14 6 5 5
S 18 17 8 5 3 2 2

JBAL234023 L 122 100 54 30 18 15 12
S 48 44 21 13 9 6 5

JBAL236011 L 72 54 28 20 10 8 6
S 18 17 8 4 3 2 2

JBAL232011 L 22 18 8 6 3 2 2
S 18 17 8 5 3 2 2

JBAL232018 L 42 33 18 10 6 5 4
S 36 33 16 9 6 5 4

JBAL316011 L 76 60 30 20 10 8 6
S 28 24 12 7 4 3 3

JBAL316018 L 140 108 56 32 22 16 12
S 54 48 24 15 9 6 6

JBAL314014 L 70 55 28 17 12 7 6
S 43 32 18 10 7 4 3

JBAL314011 L 50 39 20 14 6 5 5
S 28 26 12 7 4 3 3

JBAL314018 L 98 78 40 22 15 11 8
S 54 51 24 15 9 6 6

JBAL314023 L 126 100 54 30 18 15 12
S 72 68 33 20 12 9 8

JBAL606020 L 140 108 56 32 22 16 12
S 140 108 56 32 22 16 12

E

A

C

E

A

C

Note:
Filettature disponibili: · NTP ANSI B1.20.1   · ISO Metric..x1,5 ISO 956     
Legenda lati: · L= Lato lungo · C= Lato corto

Questa tabella è puramente indicativa. La quantità di imbocchi / presacavi è valida solo dopo approvazione dell’ufficio tecnico. 
Altre possibilità di imbocchi sono disponibili su richiesta.
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CODICE
MONTAGGIO TERMINALI

MUT 2.5 MUT 4 WDU 2.5 WDU 4 WDU 6 WDU 10 WDU 16 WDU 35 WDU 50 WDU 95 WDU 120 WDU 240
EX MINI 

TERMINALI
EX MINI 

TERMINALI BLU

JBAL060603 - - - - - - - - - - - - 3 3
JBAL061003 - - - - - - - - - - - - 6 6
JBAL061503 - - - - - - - - - - - - 10 10
JBAL080806 8 7 - - - - - - - - - - - -
JBAL081306 16 13 - - - - - - - - - - - -
JBAL081806 26 21 - - - - - - - - - - - -
JBAL082505 40 33 - - - - - - - - - - - -
JBAL101008 11 9 11 9 7 - - - - - - - - -
JBAL101608 23 19 23 19 14 - - - - - - - - -
JBAL102008 30 25 30 25 19 - - - - - - - - -
JBAL121208 12 10 12 10 7 6 5 - - - - - - -
JBAL121209 12 10 12 10 7 6 5 - - - - - - -
JBAL122208 31 26 31 26 20 16 13 - - - - - - -
JBAL122209 31 26 31 26 20 16 13 - - - - - - -
JBAL123608 58 49 58 49 37 29 25 - - - - - - -
JBAL141409 16 13 16 13 10 8 7 - - - - - - -
JBAL142009 26 22 26 22 17 13 11 - - - - - - -
JBAL161609 20 16 20 16 12 10 8 6 - - - - - -
JBAL162609 39 33 39 33 25 20 16 12 - - - - - -
JBAL163609 58 49 58 49 37 29 25 18 - - - - - -
JBAL165609 97 81 97 81 61 49 41 31 - - - - - -
JBAL181810 24 20 24 20 15 12 10 8 - - - - - -
JBAL182810 42 35 42 35 27 21 18 13 - - - - - -
JBAL231011 33 28 33 28 17 21 18 13 - - - - - -
JBAL232811 86 72 86 72 54 44 18 13 - - - - - -
JBAL233311 104 88 104 88 66 52 22 16 - - - - - -
JBAL233318 104 88 104 88 66 52 22 16 14 - - - - -
JBAL234011 130 110 130 110 82 66 28 21 - - - - - -
JBAL234023 130 110 130 110 82 66 28 21 18 - - - - -
JBAL236011 206 174 206 174 132 53 44 33 - - - - - -
JBAL232011 54 46 54 46 34 14 10 9 - - - - - -
JBAL232018 54 46 54 46 34 14 11 9 8 - - - - -
JBAL316011 309 261 309 261 132 106 88 33 - - - - - -
JBAL316018 309 261 309 261 132 106 88 33 28 22 - - - -
JBAL314014 195 165 195 165 123 66 28 21 18 14 - - - -
JBAL314011 195 165 195 165 123 66 28 21 - - - - - -
JBAL314018 195 165 195 165 123 66 28 21 18 14 - - - -
JBAL314023 195 165 195 165 123 66 28 21 18 14 - - - -
JBAL606020 412 348 412 348 198 159 132 66 56 22 18 15 - -

CODICE
PIASTRE DI FISSAGGIO ESTERNE

VERSIONI

10.03 11 01 JBAL080806/JBAL102008 SET 4 PCS

10.03 11 02 JBAL121208/JBAL316018/JBAL140300 SET 4 PCS

CODICE
CERNIERE ESTERNE

 VERSIONI

10.02 70 01 TUTTE SET 2 PCS
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