
Note: Disponibile tipologia con pareti flangiate
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Esecuzione:
II 2G Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80/95/130 °C Db
II 2G Ex db eb IIC T6/T5/T4 Gb
II 2G Ex eb mb IIC T6/T5/T4 Gb

Grado di protezione: IP66

Standard applicabili: 
EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, 
EN 60079-31

Temperatura ambiente: -60°C / +85°C

Area di installazione: zone 1 – 2 
(Gas) zone 21 – 22 (Polveri)

Materiali: AISI 316L

CODICE
DIMENSIONI (mm)  

(A x C x E)
PESO(Kg)

JBXN 22 16 15 220 x 160 x 150 4

JBXN 22 22 15 220 x 220 x 150 4.5

JBXN 33 22 15 330 x 220 x 150 5.5

JBXN 33 33 15 330 x 330 x 150 7.5

JBXN 40 40 15 400 x 400 x 150 8.5

JBXN 44 22 15 440 x 220 x 150 7

JBXN 44 33 15 440 x 330 x 150 9

JBXN 49 36 15 490 x 360 x 150 9.6

JBXN 50 40 15 500 x 400 x 150 12

JBXN 52 42 15 520 x 420 x 150 12.5

JBXN 60 20 15 600 x 200 x 150 7.5

JBXN 63 48 15 630 x 480 x 150 16.5

JBXN 74 40 15 740 x 400 x 150 17

JBXN 22 16 20 220 x 160 x 200 4.1

JBXN 22 22 20 220 x 220 x 200 4.6

JBXN 33 22 20 330 x 220 x 200 5.6

JBXN 33 33 20 330 x 330 x 200 7.6

JBXN 40 40 20 400 x 400 x 200 8.6

JBXN 44 22 20 440 x 220 x 200 7.2

JBXN 44 33 20 440 x 330 x 200 9.2

JBXN 49 36 20 490 x 360 x 200 9.8

JBXN 50 40 20 500 x 400 x 200 12.5

JBXN 52 42 20 520 x 420 x 200 12.8

JBXN 60 20 20 600 x 200 x 200 8

JBXN 63 48 20 630 x 480 x 200 17

JBXN 74 40 20 740 x 400 x200 17.5
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CODICE
GUIDA ALLA DEFINIZIONE IMBOCCHI

SIDE M20 M25 M32 M40 M50

JBXN221615 L 8 8 3 2 2
S 6 4 2 2 1

JBXN222215 L 8 8 3 2 2
S 8 8 3 2 2

JBXN332215 L 14 12 5 4 3
S 8 8 3 2 2

JBXN333315 L 14 12 5 4 3
S 14 12 5 4 3

JBXN404015 L 16 14 6 5 4
S 16 14 6 5 4

JBXN442215 L 18 16 7 5 5
S 8 8 3 2 2

JBXN443315 L 18 16 7 5 5
S 14 12 5 4 3

JBXN493615 L 20 18 7 6 5
S 14 12 5 4 4

JBXN504015 L 22 18 8 6 6
S 16 14 6 5 4

JBXN524215 L 22 20 8 6 6
S 18 16 6 5 5

JBXN602015 L 26 22 9 7 7
S 14 12 5 4 4

JBXN634815 L 26 24 10 8 7
S 20 18 7 6 5

JBXN744015 L 32 28 12 9 8
S 16 14 6 5 4

JBXN221620 L 12 12 6 4 2
S 9 6 4 4 1

JBXN222220 L 12 12 6 4 2
S 12 12 6 4 3

JBXN332220 L 21 18 10 8 3
S 12 12 6 4 3

JBXN333320 L 21 18 10 8 3
S 21 18 10 8 5

JBXN404020 L 24 21 12 10 4
S 24 21 12 10 7

JBXN442220 L 27 24 14 10 5
S 12 12 6 4 3

JBXN443320 L 27 24 14 10 5
S 21 18 10 8 5

JBXN493620 L 30 27 14 12 5
S 21 18 10 8 7

JBXN504020 L 33 27 16 12 6
S 24 21 12 10 7

JBXN524220 L 33 30 16 12 6
S 27 24 12 10 9

JBXN602020 L 39 33 18 14 7
S 12 9 6 4 3

JBXN634820 L 39 36 20 16 7
S 30 27 14 12 9

JBXN744020 L 48 42 24 18 8
S 24 21 12 10 7
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Note:
Legenda lati:  L= Lato lungo  S= Lato corto

Questa tabella è puramente indicativa. La quantità di imbocchi / pressacavi è valida solo dopo approvazione dell’ufficio tecnico. 
Altre possibilità di imbocchi sono disponibili su richiesta.

CODICE
MONTAGGIO TERMINALI

WDU 1,5 WDU 2,5 WDU 4 WDU 6 WDU 10 WDU 16 WDU 25 WDU 35 WDU 70 WDU 95 WDU 120 WDU 150 WDU 180 WDU 240
JBXN221615 20 20 20 16 9 8 6 5 - - - - - -
JBXN222215 30 28 28 20 9 8 6 5 - - - - - -
JBXN332215 50 40 40 35 20 17 12 11 8 - - - - -
JBXN333315 100 80 70 54 40 32 24 17 8 - - - - -
JBXN404015 140 102 78 61 48 37 27 21 13 5 5 4 4 4
JBXN442215 70 60 60 45 30 26 19 16 10 - - - - -
JBXN443315 130 94 72 56 44 35 25 19 12 7 7 5 4
JBXN493615 150 108 83 65 51 40 29 22 14 7 7 6 - 4
JBXN504015 163 117 90 70 55 43 31 24 15 11 9 7 4
JBXN524215 188 136 105 82 65 52 38 29 19 12 12 7 7 7
JBXN602015 100 80 69 53 42 33 - - - - - - -
JBXN634815 165 120 93 72 59 47 38 27 19 13 10 9 - 6
JBXN744015 204 148 115 90 70 58 44 34 23 16 14 10 - 7
JBXN221620 20 20 20 16 9 8 6 5 - - - - - -
JBXN222220 30 28 28 20 9 8 6 5 - - - - - -
JBXN332220 50 40 40 35 20 17 12 11 8 - - - - -
JBXN333320 100 80 70 54 40 32 24 17 8 - - - - -
JBXN404020 140 102 78 61 48 37 27 21 13 5 5 4 4 4
JBXN442220 70 60 60 45 30 26 19 16 10 - - - - -
JBXN443320 130 94 72 56 44 35 25 19 12 7 7 5 - 4
JBXN493620 150 108 83 65 51 40 29 22 14 7 7 6 - 4
JBXN504020 163 117 90 70 55 43 31 24 15 11 9 7 - 4
JBXN524220 188 136 105 82 65 52 38 29 19 12 12 7 7 7
JBXN602020 100 80 69 53 42 33 - - - - - - - -
JBXN634820 165 120 93 72 59 47 38 27 19 13 10 9 - 6
JBXN744015 204 148 115 90 70 58 44 34 23 16 14 10 - 7
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