
Quadri elettrici e unità di comando

Interruttori rotativi e manipolatori comando motori

Temperatura ambiente:
-60°C / +60°C

Area di installazione: zone 1 – 2 (Gas) 
zone 21 – 22 (Polveri)

Esecuzione:
II 2 G Ex d IIC T5/T6 Gb 
II 2 D Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db

Grado di protezione: IP66

Materiali: 
Corpo - Alluminio esente rame
Cover - Alluminio esente rame
Viteria: Acciaio inox
Guarnizioni: Anelli di tenuta NBR

INTERRUTTORI 500V 50-60HZ

1 POLO 2 POLI 3 POLI 4 POLI PORTATA[ln] TIPO
03.01.01.01.04.00066 03.01.01.01.04.00071 03.01.01.01.04.00076 - 16 A
03.01.01.01.04.00067 03.01.01.01.04.00072 03.01.01.01.04.00077 03.01.01.01.04.00081 25 B
03.01.01.01.04.00068 03.01.01.01.04.00073 03.01.01.01.04.00078 03.01.01.01.04.00082 25 C
03.01.01.01.04.00069 03.01.01.01.04.00074 03.01.01.01.04.00079 03.01.01.01.04.00083 32 B
03.01.01.01.04.00070 03.01.01.01.04.00075 03.01.01.01.04.00080 03.01.01.01.04.00084 32 C

DEVIATORI 500V 50-60HZ 

1 POLO 2 POLI 3 POLI 4 POLI PORTATA[ln] TIPO
03.01.01.01.04.00085 03.01.01.01.04.00090 - - 16 A
03.01.01.01.04.00086 03.01.01.01.04.00091 03.01.01.01.04.00095  on request only 25 B
03.01.01.01.04.00087 03.01.01.01.04.00092 03.01.01.01.04.00096  on request only 25 C
03.01.01.01.04.00088 03.01.01.01.04.00093 03.01.01.01.04.00097  on request only 32 B
03.01.01.01.04.00089 03.01.01.01.04.00094 03.01.01.01.04.00098  on request only 32 C

COMMUTATORI 500V 50-60HZ

1 POLO 2 POLI 3 POLI 4 POLI PORTATA[ln] TIPO
03.01.01.01.04.00099 03.01.01.01.04.00104 - - 16 A
03.01.01.01.04.00100 03.01.01.01.04.00105 03.01.01.01.04.00109  on request only 25 B
03.01.01.01.04.00101 03.01.01.01.04.00106 03.01.01.01.04.00110  on request only 25 C
03.01.01.01.04.00102 03.01.01.01.04.00107 03.01.01.01.04.00111  on request only 32 B
03.01.01.01.04.00103 03.01.01.01.04.00108 03.01.01.01.04.00112  on request only 32 C

MANIPOLATORI 500V 50-60HZ

CODICE PORTATA[ln] DIAGRAMMA TIPO
03.01.01.01.04.00113 10 R B
03.01.01.01.04.00114 10 X B
03.01.01.01.04.00115 10 Y B
03.01.01.01.04.00116 10 W B
03.01.01.01.04.00117 10 Z B
03.01.01.01.04.00118 10 R C
03.01.01.01.04.00119 10 X C
03.01.01.01.04.00120 10 Y C
03.01.01.01.04.00121 10 W C
03.01.01.01.04.00122 10 Z C
03.01.01.01.04.00123 16 R B
03.01.01.01.04.00124 16 X B
03.01.01.01.04.00125 16 Y B
03.01.01.01.04.00126 16 W B
03.01.01.01.04.00127 16 Z B
03.01.01.01.04.00128 16 R C
03.01.01.01.04.00129 16 X C
03.01.01.01.04.00130 16 Y C
03.01.01.01.04.00131 16 W C
03.01.01.01.04.00132 16 Z C
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TIPO R: 
Comando Teleruttore con arresto bloccato

TIPO X: 
Comando Teleruttore

TIPO Y: 
Comando Teleinvertitore

TIPO W: 
Comando ad impulsi

TIPO Z: 
Comando MAN-AUT

Quadri elettrici e unità di comando

Interruttori rotativi e manipolatori comando motori

A B C

TIPO
DIMENSIONI (mm)

PESO (Kg)
A B C D

A 120 135 55 GK 3/4” 0,90

B 140 150 80 GK 1” 1,00

C 165 170 115 - 1,80
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