








Trapano avvitatore
con percussione LXT®

DHP453RFJ
18V • 48 Nm • 0-400/0–1.300 g/min
Trapano avvitatore c/ percussione 18V 13 mm - 48Nm

Trapano avvitatore a percussione 18V ideale per
applicazioni di avvitatura e foratura con o senza
l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare
due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima
48 Nm. Uno strumento versatile per installatori,
costruttori e personale di manutenzione. Fornito con
2 batterie 3,0 Ah BL1830B caricabatterie rapido 22'
DC18RC. Accessori in dotazione: valigetta
MAKPAC.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
Velocità a vuoto 0 - 400 / 1300 min-¹

Coppia di serraggio max giunto rigido /
giunto elastico

42 / 27 Nm

Coppia di serraggio massima 48 Nm
Regolazione frizione 16
Impulsi al minuto 0 - 6000 / 19500

min-¹
Diametro max foro in calcestruzzo 13 mm
Diametro max foro in acciaio 13 mm
Diametro max foro in legno (Un po' di
coclea)

38 mm

Diametro max foro in legno (Punta tipo
Forstner)

38 mm

Capacità di foratura con mecchia 38 mm
Capacità di foratura con sega a tazza 51 mm
Capacità mandrino 1,5 - 13 mm

Codice EAN 0088381811927

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata
durata della trasmissione

• Il mandrino autoserrante a manicotto singolo consente
una facile installazione/rimozione della punta con una
sola mano

• Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce
una salda presa di lavoro

• Il circuito di protezione della batteria protegge da
sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8
Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –

784636-0
Inserto PH2 doppia testa 65 mm

821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2

837916-4
Vassoio preformato

DOTAZIONE UTENSILE

197599-5 (2x)
Batteria LXT® BL1830B 3,0 Ah

195584-2
Caricabatterie LXT®

ACCESSORI OPTIONAL

450128-8
Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –
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Minismerigliatrice angolare
GWS 750 Professional

POTENTE E MANEGGEVOLE
Altre caratteristiche:
 Funzione di protezione al riavvio accidentale – Restart Protection
 Sistema di aerazione ampliato per una miglior dissipazione del 

calore
 Ergonomia dell’impugnatura ottimizzata

Principali informazioni tecniche:
Potenza assorbita: 750 W
N° giri a vuoto: 11.000 giri/min
Ø mola da sgrosso: 115 mm
Ø mola da taglio: 115 mm
Peso: 1,6 kg
Attacco alberino filettato M14

Codice ord. 0 601 394 004
Codice EAN 3 165 140 832 687

In dotazione:
- Impugnatura supplementare
- Fornita in scatola di cartone
- Disco Diamantato 

professional for universal
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TELO ISOLANTE PER LA PROTEZIONE PROVVISORIA DA CONTATTI 
ACCIDENTALI NELL’ESECUZIONE DI LAVORI SU INSTALLAZIONI 

ELETTRICHE IN TENSIONE FINO A 1000 V 
 

MOD. WIEA0337/1-ENEL 
 

TEST REPORT DI CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 61112, CLASSE 0, CATEGORIA M 
RILASCIATO DA TUV SUD ITALIA 
 

OMOLOGATO IN CONFORMITÀ ALLA SPECIFICA TECNICA ENEL EA 0337. MATRICOLA 852551 
 

 
 

 
 
MATERIALE 
ISOLPLAST 353/0,5 con spessore uniforme, resistente agli oli e agli acidi, autoestinguente. 
 

CARATTERISTICHE 
Colore trasparente. 
Materiale flessibilissimo. 
Spessore 0,5 mm. 
Tensione di prova 5 kV. 
Massima corrente assorbita alla tensione di prova 0,4 mA. 
Prova di tenuta 10 kV. 
Carico unitario di rottura 19,1 N/mmq. 
Dimensione 91x91 cm. Con etichettatura. 
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TELO ISOLANTE PER LA PROTEZIONE PROVVISORIA DA CONTATTI 
ACCIDENTALI NELL’ESECUZIONE DI LAVORI SU INSTALLAZIONI 

ELETTRICHE IN TENSIONE FINO A 1000 V 
 

MOD. WIEA0337/2-ENEL 
 

TEST REPORT DI CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 61112, CLASSE 0, CATEGORIA M 
RILASCIATO DA TUV SUD ITALIA 
 

OMOLOGATO IN CONFORMITÀ ALLA SPECIFICA TECNICA ENEL EA 0337. MATRICOLA 852552 
 

 
 

 
 
MATERIALE 
ISOLPLAST 353/0,5 con spessore uniforme, resistente agli oli e agli acidi, autoestinguente. 
 

CARATTERISTICHE 
Colore trasparente. 
Materiale flessibilissimo. 
Spessore 0,5 mm. 
Tensione di prova 5 kV. 
Massima corrente assorbita alla tensione di prova 0,4 mA. 
Prova di tenuta 10 kV. 
Carico unitario di rottura 19,1 N/mmq. 
Dimensione 56x56 cm. Con etichettatura. 
 

 

 




